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Die Verbrauchssensoren VA 5xx, können an den PC angeschlossen und folgende Einstellungen per CS Service Software vorgenommen 
werden:

• Wählen der Gasart (Luft, CO2, N2O, N2, O2, NG, Ar, CH4)

• Wählen der Einheiten für Durchfluss, Geschwindigkeit, Temperatur, Verbrauch

• Einheiten wählen: m³/h, Nm³/h, m³/min, Nm³/min, ltr/h, Nltr/h, ltr/min, Nltr/min, ltr/s, Nltr/s, cfm, SCFM, kg/h, kg/min, kg/s

• Einstellen der Referenztemperatur, Referenzdruck

• Nullpunktjustage, Schleichmengenunterdrückung einstellbar

• Modbus und M-Bus Einstellungen

• Skalieren des 4…20 mA Analogausgangs

• Auslesen von: Versionsnummer, Produktionsdatum, Serien-Nr., Zeitpunkt letzte Kalibrierung

• Einstellen der Alarmgrenzen

• Offset-Einstellungen (Durchflussoffset, Temperaturoffset)

• Werkseinstellungen zurücksetzen

• Updates auf den Sensor aufspielen (Firmware Update, Update Sprache)

Verbrauch

108 www.cs-instruments.com


