
DS 400 - Débitmètre pour gaz et air comprimé
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Anneau de Sécurité

Enregistreur graphique DS 400  :

USB

etc.

(carte SD 2 GB) 

• Option : Serveur Web

Capteur de débit VA 500 :

Plages de Mesure du Débit VA 500 avec air comprimé (ISO 1217 : 1 000 mbar, 20°C) Plages de mesure pour d‘autres types de gaz voir pages 90 à 93
Diamètre intérieur du tube VA 500 Standard (92,7 m/s) VA 500 Max. (185,0 m/s) VA 500 Haut débit (224,0 m/s)
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DESCRIPCIÓN N.º PEDIDO

Option: Ethernet intégré et interface RS 485 

Option: 
Option: Serveur Web intégré

Option : 

Options pour  VA 500 :

Accessoires supplèmentaires :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VA 500
Paramètres :

Unités réglables via logiciel : 
Réglable via clavier :
Capteur :
Environnement de Mesure :
Types de gaz sont réglables par le 
logiciel de service CS ou enregis-
treur de données CS :
Exactitude :
(v.m.: valeur mesurée)

(p.é.: de pleine échelle)
Température de fonctionnement :
Pression de Service :
Sortie numérique :
Sortie analogique :
Sortie à impulsions :

Alimentation :
Impédance :
Matière du boîtier :
Tube-sonde :
Filetage de montage :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DS 400
Dimensions :

92 x 92 x 75 mm
(panneau de montage)

Entrées :  

Interface : USB

Alimentation :
Précision :  

Sorties d'alarme :
Options:
Enregistreur gra-
phique :

réglable.

2 entrées de cap-
teurs supplémen-
taires :

pour le raccordement de 

-
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Fonctionnement facile via écran tactile :

Choix de langue

tion.
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