CS Basic

Evaluacion de datos en la medicion movil:

Con CS Basic se pueden leer los datos de los video registradores DS 500/400 y todos los dispositivos moviles con regis-
trador de datos. La transmisién de los datos se efectua, en funcién del dispositivo, o bien con la memoria USB o con la

conexion de Ethernet.
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Medicion movil en las instalaciones del cliente. Los datos medidos se guardan en el registrador de datos en el ciclo de medi-
cion programado
Exportar los datos a una memoria USB

@ Importar directamente los datos medidos directamente sobre el terreno en el portatil

@ Importar en la oficina en el PC

0 Evaluar y mostrar los datos de medicion

Evaluacion de datos en multifunciones fijos en la empresa:
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Ethernet (opcional)
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Video registrador fijo, montado en la empresa. Los datos medidos se guardan en el registrador de datos en el ciclo de medi-
cion programado.
@ Trasferir los datos a la computadora con la memoria USB

@ Lectura de los datos del registrador con la red de la computadora (LAN) usando CS Basic

e Evaluar y mostrar los datos de medicién

DESCRIPCION N.° PEDIDO

CS Basic — Evaluacion de datos grafica y tabular - Lectura de los datos de medicion via USB o Ethernet, licencia para 2 puestos | 0554 8040

de trabajo

Licencia adicional para 1 puesto de trabajo mas 7554 8040
2554 8041

Actualizacién CS Soft Basic (0554 7040) a CS Basic (0554 8040). El médulo CAA ya no esta disponible. Indique en el pedido su
antigua clave de licencia
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A2.1 B3.1 B3.2 B3.3
Pressure Dewpoint
A2a DewPoint Rel.Humid. Temperatur

Datum Gerat bar °Ctd % °C

Kanal Durchschnitt Minimum Datum von Miniumum Maximum Datum von Maximum

Durchschnitt 157 6 205,98
(m¥h)

Maximum
(m¥h)

Januar  Februar  Mérz April Mai

Al2 Von () 1.958827 2076.325 2215082 2.388.464 2.5
Verbrauch
Halle 1 -
Alb (m)
Bis (M9
Verbrauch
(m9
Kosten{€) 223248 263500 201464 277681 28854
ALl Minimum
Verbrauch ~ (m¥m)
Halle 1 -
Ala (m¥h)

Jui August

September Oktober

November Dezember Summe

Manejo intuitivo

* Desde el menu se pueden abrir todas las funcio-
nes importantes

» Global Settings: ajuste de las unidades y cambio
de los decimales, guardar el nombre y el logotipo
de la empresa

» Lectura de datos de tiempo real: entablar conexion
Ethernet con el registrador de CS o el sensor.
Seguimiento de los valores de medicién grafica o
tabular a tiempo real

» Importar desde CS Soft Basic: aceptacion de
datos de la versién previa CS Soft Basic

» Copia de seguridad: copia de seguridad de los
proyectos y la base de datos

* CSv. exportar

Evaluacion gréfica

Todas las curvas de medicion se muestran en color.
Todas las funciones necesarias estan integradas,
como p. ej. zoom libre, seleccion/deseleccion de las
curvas individuales, seleccion libre de periodos, esca-
lonamiento de los ejes, seleccion de colores, etc.

Esa vista se puede guardar en formato PDF y enviar
como correo. Se pueden agrupar diversos datos en
un fichero conjunto.

Visualizacion tabular

Todos los puntos de medicion con intervalo temporal
exacto se indican. Con el explorador de diagrama se
pueden seleccionar los canales de medicion desea-
dos con los nombres de los lugares de medicion.

Estadistica

Todos los datos estadisticos necesarios se pueden ver
de un vistazo. Asi, el usuario puede ver con rapidez
que valores medidos minimos o maximos han surgido
cuando y durante cuanto tiempo.

Evaluacion del consumo

El programa genera para todos los caudalimetros
conectados una evaluacion del consumo, alternativa-
mente como evaluacién diaria, mensual o mensual.



